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TROFI-REIDU KOMISIJAS

Tehniskie noteikumi
Trofi-reidu sacengbam ,OPEN” grup a sagatavotiem automoldiem
2013-2014 gadam.

Gadjuma, ja automobilis neatbilst OPEN grupas tehniskajreteikumiem pc viena
vai vairakiem So TN punktiem, kasibski neietekng ta braukt spjas, K af ekipazas
un apkirtéjo drodbu, ieintereda persona var griezties ar rakstisku iesniegumu
sacentu komigira, lai saemtu alauju piedaties sacenbas OPEN grup.

1. Definicija

Specili sagatavoti, &ijveida razoti vieglie automoliiar riteau formulu 4x4, kuri ir
CSDD uzskak . Visiem OPEN kategorijas automtéibm jabat CSDD uzskag un ar
oficialu afauju piedaties céu satiksmd (jabut noteiké termina veiktai valsts
tehniskajai apskatei, transporp@sSniekam apdrositai civiltiesiskai atbildbai).

2. PastiprinasSana.

Jebkuras detas pastipriaSana ir dauta gaguma, ja izmantojamais matats atkarto
pastipriramas detdas formu un So tehnisko noteikumu kagt&krpunké nav teikts
citadi.

3. Sdvietu skaits

Atlauta jebkdu automoldu sdelu uzstdiSana, tos droSi nostiprinot. TreSaeku
rindu atauts demort. Automobla kahné jabut vismaz diam <dvietam.
Automobilim jabat apikotam ar vismaz tspunktu fipnieciski razatm dro3bas
jostam visiem ekipzas dabniekiem. Ja aizmuggjf ssdvieta tiek iekrtota saadak,
ka to paredgjis razotjs, tad tamgbat apfkotam ar (vismazgetru punktu jogm.

4. Automobila konstrukcija

Ja lkda So tehnisko noteikumu punaktir uzskaittas alaués parbuves un
papildirajumi, tad visas tehnigls izmanas, kas nav uzsk#is irAIZLIEGTAS.

Ja lada So tehnisko noteikumu punktir uzskaittas aizliegis parbaves un
papildirajumi, tad visas tehnigs izmanas, kas nav uzsk#is irAT LAUTAS.

5. Automobila masa
Automobia pilnai masaigbit robezs no1100kg idz 3000 kg.
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Lémumu par automola masas gbaudi var pieemt tehniskais komass.

Automobilis tiek serts tada veida, ka tas piedas saceribas un iegtais rezulits
saidzinams ar dauto. Turkét, visam tvertrem (dloSana, dzeSana, bremzes,
apsildSana u.t.t.)abat uzpilditam lidz raZzofja noteiktamimenim. Izémums ir logu
un lukturu mazgSanas, umidens izsmidziaSanas tvertnes, kim swrSanas hoi
jabut tuk&m.

6. Ritenu formula

Ir atlauta tikai #du agregtu lietoSana, kassteno viergi 4x4 ritepu formulu:
a) koggjais ritenu skaits ircetri,

b) dzenoSo ritgu skaits ircetri.

Jebkuru citu riteu formulu lietoSana ir aizliegta.

7. Dzingjs.

Atlauti tikai iekSdedzes d#ij.

Atlauts prvietot dzesSanas radiatorus.ada gadjuma tie jaatdala no automola
salona arl§drumu necaurlaitham starpsiefim vai tiem fatrodasarpus salona.
Atlauts izmantot tikai izpdes @zu izvadSanas sistas, kas nodroSina skas
Iimeni, kas negrsniedz 90dB.

Izplades sistmas izmaias nedikst radt izmainas automolya nesosajvirshave.
Aizliegta gaismaemsSana no pasazieru salona.

8. Transmisija.

Transmisiju dauts @arbavet izmantojot jebkuratpnieciski razota &ijveida viegh
automobia, kura pilna masa nagsniedz 3000 kg, mezglus.

Atrumkarba: Aflauta atrumkarbas maja. lek$ja atrumkarbas uziive netiek
lerobezota.

Sadales &ba: Afauta sadalesakbas maja. lek&ja sadales &bas uzive netiek
lerobezota.

9. Piekare.

Atlauta jebkura tipa piekare. Aizliegts izvietot pasaf saloa jebkidas kuspas
piekares dias.

Atsperes: Spilisko, lok&u atsperu, torsionu un amortizatoru lietoSana uskgits
bez ierobezojumiem.

Atlauts piekares un virgbes lifts. Piekares vertikas parneSanas starpliku
stiprinajumu vietas pie virsives vai &mja drosi nostiprina metinot vai skvgjot.

10. Tilti

Parbavei ajauts izmantot jebkurugipnieciski razotus &ijveida viegh automobia,
kura pilna masa n@psniedz 3000 kg, tiltus.

Aizliegts izmantot jebkada veida portalos tiltus, ka art sanu parvadus, kas
palielina centralas ritepna ass augstumu.

Klirensam, ko rara no tilta reduktora apa¥& punkta, idz horizondlai virsmai, uz
kuras atrodas automobiliggbpt robezs no 1dz 330 mm. Klirensa amsSanas laik
automobilim fibat apikotam ar punktam 11 atbilstod riegam, ar kuem tas
piedaisies saceiisas, ar gaisa spiedienu aaj1 bar. Nomainot riepas Sis parametrs
japarbauda atkrtoti.

Klirenss tiek narits abos tiltos unara tiek pemts maksiralais izners.



Automobiiem ar priek8jo neatkargo piekari klirenss tiek anits aizmugugja tilta.Ar
pilnigu neatkago piekari tiek rarits piekares zeakais punkts.

Ir atlauta bldejamu diferendilu izmantoSana, to skaits un tips netiek ierobezots.
Ja ir iespja sfirét an automagas aizmugwjo tiltu ir japaredz iesfja aizmugugjo
tiltu mehaniski fiksgt.

11. Riteni un riepas

Atlauti €rijveida rapnieciski razoti vieglo a/m diski.

Atlauts izmantot vielgi pneimatiskas vieglo a/m riepas ar diametdz B840 mm pie
1 bar. spiediena. Katram automobilim Jpigamais riepu diametrs iagaskao ar
punktam 10 atbilstoSiem klirensa ierobezojumiemadls izmantot riepas ar izgrieztu
protektoru. Atauta reipu @nu fiksacija. Aizliegta pret stleskézu lietoSana. Aauts
izmantot dulu riepas (mud terrain) un riepas ar paaugsB [@rgajanmibas
protektoru, kam atlikuSais augstums ir vismaz 5mm.

Riepu protektora platums bez ierobezojumiem, bepamn visa to platuna jabat
parsegim ar s@rniem vai arku paplasijumiem. Ritamiem skai no augSasapat
nosegtiem vig to garun.

Riepu diametrs grams pie 1 bar. spiediena pa taismijli, kas iet caur riepas centru,
bet nav vertikla attieGba pret zemi (mrot netiek nemts ra riepas daima
saspieSais).

Tiek merits riepas faktiskais diametrs milimetrosémilas tiek visas riepas, ieskaitot
rezerves un maas riteaus, kas tiek izmantotas sacdmnas.

Ritenu stipriraSana ar bultskivém var tikt maifta pret stiprifSanu ar uzgriegem,
pie nosaguma, ka saglaijas stiprirsjumu skaits un ¥#nu diametrs.

12. Bremzu siséma.

Atlauta bremzu sistnu lietoSana saska ar valsts tehnigls apskates prasm.
Atlauta divkoniru bremzu sigima, bremzu mastralu parvietoSana un papildus
aizsardmba. Visiem darba riteem jabut apifikotiem ar brem@m. Bremzm jabut
darba lartiba.

13. Virsbive un ramis.

13.1. Alauts sssinat virsbives prkares idz piekares stiprijumu vieam. Atlauta
virsbaves elementu demai#ta, kuri atrodas aiz ekipas salona. Aauta virslives
sastivddu maha ar vizali identiskiem viegika materila elementiem igirojot to
drogbu . Rimim, vai virshivé integEtam @amim jabat no €rijveida rapnieciski razota
viegla a/m. Rimja prkaru s@sinmaSana dauta 1dz piekares stipriijumu vieam.
PastipriiSana dauta.

13.2. Automoldiem ar nmiksto jumtu jbat papildus metla jumtam virs ekipzas
sedvietam, turklat tam pabat vismaz priek§a véjstikla augSdis platura un garum
no \gjstikla augSdis idz ekimzas sdvietas aizmugures verdlajai projekcijai vai
drogbas karkasa galvenajam lokam. BMet jumta mininalais biezums ir 1mm
teraudam jeb 2mm aluimijam. Atlauti ripnieciski izgatavoti plastmasas jumti.
13.3. Virshives aizsardba: Afauts uzgidit jebkadu papildus aizsarétzu zem
virsbhives. Buferis un papildus aizsatda - bez ierobezojumiem.

13.4.Argjais izskats. Bez ierobeZojumiem. Automobilihijt apikotam ar sprniem
un dubusargiem aiz visiem ritgem. Atlauts uzgtdit ritepu arku paplas@umus.
Ritenu arku paplas@umiem ko ar sparniem jparklaj ritenus skai no augsas vis
to platuna. Automa3$nu valsts rgistracijas numura imém jaatrodas atbilstoSi CSN
pragbam. Arpus automola esoSajam afkojumam jibit stingri nostipriatam, un tas



ar saviem gab@iem nedikst izietarpus automoba kershazes automolba platuna
va parsniegt automol@ buferus automola garum, vai nedikst iziet arpus argja
drogbas karkasa galaiem.

13.5. Logi - obligti jabut priek&jam \gjstiklam.

13.6. Durvis - Aizliegts izmaih sanu durvis, kuras atrodas pie ekips sdvietam.
Gadjuma, ja to nav, jebam nav cieta konstrukcija, oblg jauzstida durvis, kudm
ir jabtat no metla konstrukcijas vismaz 30 cm virs vt £deka horizonilas ddas,
tam jabat atveram@m un apikotam ar mehnismiem, kas ncrS to patviigu
atversanos.

13.7. Papildus motoraapsega fiksatori - motora apsegam jbat apikotam ar
originaliem vai ar papildudrgjiem fiksatoriem, lai no#rstu & patvdigu at\erSanos.

14. Pasazieru salons.

14.1 Aizliegts salom uzstdit kusigas dzigja, transmisijas, piekares vaitsts
mekanisma déas.

14.2 SdeHli - Atlauts izmantot jebkurus autombbisdelus, tiem jbut droSi
nostipriratiem.

14.3. Rezerves ritenis - Rezerves pite dikst izvietot automold saloa ar
noteikumu, ka tie tiek droSi nostipéim

14.4. Visam apkojumam gbat stingri nostipriatam, tas nedkst trau¢t ekipazas
dalibnieku izKtaSanu no automola.

15. VilkSanas cilpas

Automobilim jabat apikotam ar minimums vienu vilkSanas cilpu priek&gain
minimums vienu palgal. Tam jabat droSi piestipriatam pie amja, jeb nesas
virsbaves. Tam jabat izturigam un nosigtam ar cilpas diametru vismaz 30 mm un
spilgta dzeltera, sarkaa vai oranZ krasa. Atlauts uzgtdit riipnieciski izgatavotus
automobiju vilkSanasakus.

16. Elektriska sisema

Elektriskap sisema visiem kontaktiemabit izoletiem.

16.1.Akumulatori - Akumulatoru tips, ietilpa un pieslgSanas kalje bez
lerobezojumiem. Akumulatoru izvietojums bez ierafjamiem. Atauts uzsidit
vairakus akumulatorus, tos droSi nostiprinot. Ja akutoulaatrodas automola
salora tiem pbat hernetiski atdaitiem no & un ventihcijas sisEmai janodroSina
tvaiku izvadSanaarpus automoba.

16.2. ApgaismoSanas iees - Papildu apgaismoSanasides bez ierobezojumiem.
ApgaismoSanas i@em jabat darba krtiba tehniskis komisijas laik. Originalas
gaismas iertas drkst aizvietot ar cim apgaismes igem, kuras nodroSina
originalo ieri¢u funkcijas.

16.3.Galvenais &tizis - Automobilim bat apikotam ar galveno &fizi, kas darbojas
uz visaam elektriskagm kédem vienlaiagi — akumulatora, starterageneratora,
apgaismes, signalizijas, aizdedzes utt. Taradarbojas bez dzirkd@Sanas unaput
sasniedzamam gan no Wwagh, gan sirmana vietas. Visu elektriskkézu izsEgSanai
janoved pie dzigja aptugSanas neatkagi no izmantojaras degvielas tipa (benma
vai dizeldegvielas).

17. Degvielas sigma
Atlauta standarta degvielas tweriietoSana un to mga.
17.1.Degvielas tvertne



Degvielas tvertneaptdala no pasazieru salona ar ugunsdroSu starpséeriegta

degvielas tvertnes veritdija pasazieru sal@an Degvielas uzpildes atveres un takiv
nedikst atrastiesarpus virsliives gabatiem. Vakiem dikst izmantot jebkuru
fikseSanas sistnu, kas no#rs to nejausu atvsarss iesgju.

17.2.Degvielas vadi

Atlauts maiit parvietot un papildus aizsaig degvielas vadus, ar nosaenu, ka
pasazieru salantie ir viengabala mela. Pasazieru salaraizliegti jebkadi degvielas
vadu savienojumi izemot f@arus no metla uz meilu un no metla uz homolgétiem

degvielas vadiem.

18. Domkrats
Aizliegts lietot stacioari automobilim uzstditus jebkdu tipu (mehniskus,
pneimatiskus, hidrauliskus utt.) domkratus. Domkiskaits bez ierobezojumiem.

19. Vin¢a un tas papildu aprikojums

Automobilim jabat apfikotam ar vienu, bet ne vak, elektrisku, mefnisku vai
hidraulisku fipnieciski razotu &ijveida vincu.. Atlauts lietot ritau pasSizvilkSaas
ierices — ,spoles”.

Vincas trosei, @S pagarigjumiem, stropm, akiem, karalnem un blokiem jiztur
divkarSs virtas spks stieg. Lai nowrstu koku bajSanu, vidojoties pret tiem
obligati jalieto plakanu, vismaz 50 mm platu mizu aiz&g§u stropi.
Rekomendjams 100mm

Vincas daribas laik obligati jalieto partrikusas troses atsitienaagétajs- demferis.

20. Drodbas karkass

Atlauts drotbas karkass. Ir ieteicams automobili ipt ar galveno drabBas loku,
kura konstrukcija attota pielikuna Nrl, vai ar tam pbat rapnieciski razotam.
Visiem galvei loka izgatavoSanas pamieniem un parametrienagtbilst pielikuma
Nrl prasbam vai pbat homologtiem.

Automobiiem ar orginalo metla jumtu pbat galvenajam drabas lokam virs
ekipazas galim vismaz ar 4 stiprijuma punktiem pieamja.

Automobiiem bez orginala metla jumta fbut galvenajam draBas lokam virs
ekipazas galim un priek8jam lokam vismaz ar 6 stipdjuma punktiem pieamja.
Rekomendts izmantot FIA sertifietus karkasus. Dra8as karkass varib virsbives
dda.

21.0Obligatais aprikojums.

21.1UgunsdaSamais apats

Automobilim jabat apiikotam ar @ipnieciski razotu ugunsdZamo apatu, kas satur
vismaz 4 (2+2) kg ugunséamo saavu (freons-12, brometils, ¢gkabe, pulveris)
viena vai divos balonos, turkl AFFF gadiuma katram ugunsd®anas apatam abit
apfikotam ar iek§a spiediena noteikSanas i@l uzadits defguma termisS un ir
jabut darba Ertiba. Putu ugunsdBamie apaiti nav atauti.

UgunsdzSamajiem apatiem jabat viegli pieejamiem gan vaidjam, gan strmanim.
Stiprimjumiem pbat droSiem, befatri bez instrumentiem atveramiem uguresgr
gadjuma. Uz baloniem gbut noraditai ugunsdzSana sasiva masai, pilna un tukSa
balona svaram.

21.2. Medi@niska aptiecha



Automobilim obligati jabut apfikotam ar speaélu aptiechu. Visam aptiechas
sasiivddam jabat ar defgu lietoSanas termu un bez redzamiem iepakojuma
bojajumiem. Aptiechai jabut viegli aizsniedzamvieta tdensdros iepakojuna.

21.3. Avarijas apsiSaras trijstiris.

21.4. Demferis - troses agktajs, kuru var bivi parvietot viea troses garuf)
attiedgaja vincas izmantoSanas gaghma. Demferim jbit spilgtas kiisas, €lams ar
atstarojoSiem elementiem, viegli paraaram no liela afluma, svad no 0,5 kg,
izméros: 45cm augstudin(parlocits) un 50cm platum Drikst izmantot plastiita,
brezenta un citu matéhu, iznemot pafrs, kartons utml. celulozes izadajumi.
Demferis jilieto : Jebkuras vitoSamas laiki, demferis jnovieto vidja treSda
attiedba starp maau un nostipriato vincas trosi, piereram, pie koka.

22. Sakaru idzeKi

Dro§bas apssrumu un savlailgas medimiskas patdzibas nodroSiiganai ieteicamas
apfikot automobili ar vidjo vilpu (27MHz) &cijam. Ka sakaru idzeHi var tikt af
izmantotas citu diapazonacijas, mobilie un sategtelefoni.



